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Folkets Hus
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GARDEROBE
39,3 m²

006
RENHOLDSROM
8,8 m²
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IV70 sjakt

IV70 sjakt

IV70 (EI60)

IV11 170

IV07 120 IV02 70 (EI 60)

IV01 70

IV01 70

IV01 70

IV01 70

IV02 70 EI60

IV01 70

IVP 150
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IV02 70 EI60
IV01 70

IVP 120

IV02 70 EI60

IVP 200??

sluk

moppe
vaskemaskin

lokasse-
filter

sl
uk

sluk

rørstammer
ca
1mx1,5mx0,5m

ikke brannkrav her,
men naturlig å bygge opp med
sm. veggtypen

ikke brannkrav her,
men naturlig å bygge opp med
sm. veggtypen

COTE FG 13300

denne veggen tilpasses til betongtrappa-
den skal ligge under denne i flukt

h=
ca
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15

0m
m

avslutningen her tilpasses flisformat

den akustiske påforingen i 1.etg,
fortsetter ned her
39mm utlekting(for å komme i samme liv)
50mm iso.
34mm spiler

påforingen tilpasses evt
rør som kommer her
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TRAFIKK
35,6 m²

008

disponibelt areal
138,3 m²
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tørrlager
6,3 m²

HEIS
4,5 m²

KULVERT
21,4 m²
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KULVERT TIL
PARKERING

PARKERINGS
KJELLER
HOBOS
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WC DAMER
16,6 m²

003
WC HERRE
13,5 m²
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UU-WC
6,1 m²
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21
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ca 52

22x98mm panel-stående
19x73mm panel-stående
36x48mm spikerslag
23x36mm lufting
9,5mm GU-X
198mm isolert stender

70mm isolert stålstender med innfelt
12mm OSBplate i spikerslagholder
13mm gips

diff.sperre

YV02

36x48mm lekt-stående
22x198mm panel-stående
36x48mm spikerslag
23x36mm lufting

300mm isolert K-bjelke

70mm isolert stålstender med innfelt
12mm OSBplate i spikerslagholder
13mm gips

diff.sperre

YV05 (EI60)

19x123mm panel med spor, liggende

kledning på saltaksdelen

kledning på gesimser, felt ved vindu etc

9,5mm GU-X

22x98mm panel-stående
19x73mm panel-stående
36x48mm spikerslag
23x36mm lufting
9,5mm GU-X
300mm isolert K-bjelke

70mm isolert stålstender med innfelt
12mm OSBplate i spikerslagholder
13mm gips

diff.sperre

YV01

kledning på flattaksdelen

22mm vannfast kryssfiner
36x48mm spikerslag
9,5mm GU-X
300mm isolert K-bjelke

70mm isolert stålstender med innfelt
12mm OSBplate i spikerslagholder
13mm gips

diff.sperre

YV03

23x36mm lufting
9,5mm GU-X
198mm isolert stender

70mm isolert stålstender med innfelt
12mm OSBplate i spikerslagholder
13mm gips

diff.sperre

YV04

platekledning

NB:merk påforing innvendig i akse B-4 til 5, 1.etg

23x36mm lufting

300mm isolert K-bjelke

70mm isolert stålstender med innfelt
12mm OSBplate i spikerslagholder
13mm gips

diff.sperre

YV08

9,5mm GU-X

YTTERVEGGER

NB:merk 95 mm stålstender i akse 6-C til D(ikke 70), 1.etg

NB: merk brannrapport ang oppdeling av
luftesjikt bak panel,evt.
bruk av branntrygt panel. Se også
akustisk rapport for utførelse av lydvegger.

23x36mm lufting

300mm isolert K-bjelke

70mm isolert stålstender med innfelt
12mm OSBplate i spikerslagholder
13mm gips

diff.sperre

YV07

9,5mm GU-X

platekledning

NB:merk kun 198mm iso.stender ved heis i akse F

NB:platekledning gjelder også ml. vindu i vindusband

avventer denne-klatreveggløsning

20
34

20

70mm stålstender med innfelte
12mm OSBplater i spikerslagholder

13mm gips

IV01 70

IV02 70 EI60

70mm stålstender med innfelte
12mm OSBplater i spikerslagholder

15mm branngips

15mm branngips

IV03 70 EI60/
44dB(49dB)

2X13mm gips
70mm stålstender med innfelte
12mm OSBplater i spikerslagholder-
50mm isolasjon

IV04 95

13mm gips
95mm stålstender med innfelte
12mm OSBplater i spikerslagholder

IV05 95 EI60

15mm branngips
95mm stålstender med innfelte
12mm OSBplater i spikerslagholder
15mm branngips

IV06 95 EI60/
44dB(49dB)

95mm stålstender med innfelte
12mm OSBplater i spikerslagholder-
50mm isolasjon

IV07 120

13mm gips
120mm stålstender med innfelte
12mm OSBplater i spikerslagholder
13mm gips

IV08 120 EI60/
52dB

120mm stålstender med innfelte
12mm OSBplater i spikerslagholder-
100mm isolasjon

IV09 150

13mm gips
150mm stålstender(evt 2x70)
 med innfelte
12mm OSBplater i spikerslagholder
13mm gips

IV10 150 EI60

15mm branngips
150mm stålstender(evt 2x70)
 med innfelte
12mm OSBplater i spikerslagholder
15mm branngips

IV11 170

13mm gips
170mm stålstender(evt 95+70)
 med innfelte
12mm OSBplater i spikerslagholder
13mm gips

IV12 200

13mm gips
200mm stålstender(evt 2X95)
 med innfelte
12mm OSBplater i spikerslagholder
13mm gips

IV13 EI60/60dB

3x13mm gips
2x95mm stålstender med innfelte
12mm OSBplater i spikerslagholder
3x13mm gipsIV13P EI60/60dB

50mm iso/abs.
34 mm lektepanel

IV14 EI60/60dB

95mm stålstender med innfelt
12mm OSBplate i spikerslagholder

2X13mm gips

34mm hulrom
95mm stålstender med innfelt
12mm OSBplate i spikerslagholder
-påforing IVP 70 for komplett br.kl

3x13mm gips
2x95mm stålstender med innfelte
12mm OSBplater i spikerslagholder
3x13mm gips

IV15 300 EI60

300mm isolert K-bjelke
13mm gips

INNERVEGGER
NB: merk brannrapport ang
bruk av branntrygt panel. Se også
akustisk rapport for utførelse av lydvegger.

IVP 95

13mm gips
95mm stålstender med innfelt
12mm OSBplate i spikerslagholder

13mm gips
70mm isolert stålstender med innfelt
12mm OSBplate i spikerslagholder-IVP 70

IVP 150

13mm gips
150mm stålstender(evt 2x70)
 med innfelt
12mm OSBplate i spikerslagholder

PÅFORINGER

13mm gips

2X13mm gips

13mm gips

2X13mm gips

2X13mm gips

2X13mm gips

2X13mm gips

IVP 200

13mm gips
200mm stålstender(evt 2x95)
 med innfelt
12mm OSBplate i spikerslagholder

70mm stålstender med innfelt
12mm OSBplate i spikerslagholder

2x15mm branngips

IVsjakt 70 EI60

platekledning
23x36mm lufting

23x36mm lufting
platekledning

13mm gips

21.12.13 Arbeidstegninger TG IAAB

17.09.13 Plan-yttervegger arb.tegnA TG

B

Kulvert tilhører FHprosjektet; øvrig p-kjeller;HOBOS


